ЗАТВЕРДЖЕНО
РІШЕННЯМ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ 
ПРОТОКОЛ ВІД 28.01.2026 № 6/УО


Обґрунтування 
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
[bookmark: _Hlk69214299](на виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 (зі змінами) Про ефективне використання державних коштів)

На порталі Prozzoro розміщено оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями, предмет закупівлі: пальне за кодом ДК 021:2015 – 09130000-9 Нафта та дистиляти, ідентифікатор закупівлі UA-2026-01-28-011803-a.
[bookmark: _GoBack]Розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про державний бюджет України» за КПКВК 0501020 «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя» відповідно до бюджетного запиту на 2026 рік.
Очікувана вартість предмета закупівлі була розрахована на підставі середньої вартості цін на паливо по Україні опублікованих на офіційному вебсайті Мінфіну, відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275, та становить 9 295 790,40 грн. з ПДВ.
Інформація про технічні та якісні характеристики предмету закупівлі: технічні характеристики викладено у відповідному додатку до тендерної документації. 
Якість повинна відповідати: 
· бензин автомобільний А-95, відпуск якого буде здійснюватися із автозаправних станцій Постачальника та/або з автозаправних станцій його партнерів за талонами та/або штрих-картками, повинен бути за класом Євро 5, за вмістом біоетанолу вид Е5 згідно ДСТУ 7687:2015 (за своїми фізико-хімічними показниками має відповідати вимогам і нормам, наведеним у таблиці 1 пункту 4.2. розділу 4 “Технічні вимоги” ДСТУ 7687:2015);
· дизельне пальне, відпуск якого буде здійснюватися з автозаправних станцій Постачальника та/або з автозаправних станцій його партнерів за талонами та/або штрих-картками, повинен відповідати кліматичним умовам використання: літнє – за температури повітря не нижче 5º, зимове – за температури повітря від 5º до мінус 20º, арктичне - за температури повітря нижче ніж мінус 20º (за сезоном), за класом Євро 5, вміст (об’ємна частка) метилових/етилових естерів жирних кислот відсутня (В0) згідно ДСТУ 7688:2015.

