Обґрунтування (зміни)
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості послуг
Заходи з енергозбереження, а саме: поточний ремонт по заміні вікон на металопластикові (з підвіконням та з відливом) з облаштуванням укосів в адміністративній будівлі за адресою: проспект  Науки, будинок 5,  місто Харків. 
Код за Єдиним закупівельним словником, ДК 021:2015 45420000-7 Столярні та теслярні роботи.     
[bookmark: _Hlk174364127]З метою забезпечення належних умов функціонування Господарського суду Донецької області оголошено закупівлю відкриті торги з особливостями на 2025 рік для закупівлі послуг. 
Відкриті торги з особливостями застосовуються відповідно до п.10 Постанови від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» та Закону України “Про публічні закупівліˮ.
Закупівля на 2025 рік. 
(Оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями  	                                 UA-2025-07-01-012243-a.
Розмір бюджетного призначення за кошторисом: заплановано – 292 000,00 грн (двісті дев’яносто дві тисячі  гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ. 

Очікувана вартість послуг визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 року № 275 та аналізу цін на Prozorro. Також були зроблені запити цінових пропозицій на електронні адреси підрядників та отримані відповіді з вказаними цінами. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості. 










ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
	№
п/п
	
Найменування робіт та витрат

	Одиниця
виміру
	  Кількість

	
	Заміна вікон – 11 шт.:
	
	

	1
	Демонтаж віконних коробок в кам’яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах
	шт.  (коробок)
	11


	2
	Заміна дерев’яних підвіконних дощок в кам’яних будівлях
Обсяг = 0,3*11
	м2 (підвіконних дощок)
	3,3

	3
	Розбирання відливів з листової сталі
Обсяг = 2,1*11
	м
	23,1

	4
	Відбивання штукатурки по цеглі на бетону з укосів
Обсяг = (((0,3*2,1)*2)+(0,3*1,9))*11
	м2    (поверхні відбивання)
	20,13

	5
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3м2    з металопластику в кам’яних стінах житлових і громадських будівель
Обсяг = 11*4, або ((2,1*1,9)*11)
	м2   (прорізів)
	44

	6
	Установлення пластикових підвіконних дощок 
Обсяг =  2,1*11
	м  (підвіконних дощок)
	23,1


	7
	Установлення віконних зливів
Обсяг = 2,1*11
	м     (віконних зливів)
	23,1

	8
	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї
Обсяг = (((0,37*2,1)*2)+(0,37*1,9))*11
	м2     (поверхні опорядження)
	24,83

	9
	Шпаклювання шпаклівкою укосів
Обсяг = (((0,37*2,1)*2)+(0,37*1,9))*11
	м2     (поверхні оздоблення)
	24,83

	10
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів
	м2     (поверхні фарбування)
	24,83

	
	Заміна вікон – 4 шт.:
	
	

	11
	Демонтаж віконних коробок в кам’яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах
	шт.  (коробок)
	4


	12
	Заміна дерев’яних підвіконних дощок в кам’яних будівлях
Обсяг = 0,3*4
	м2 (підвіконних дощок)
	1,2

	13
	Розбирання відливів з листової сталі
Обсяг = 1,55*4
	м
	6,2

	14
	Відбивання штукатурки по цеглі на бетону з укосів
Обсяг = (((0,3*2,1)*2)+(0,3*1,55))*4
	м2    (поверхні відбивання)
	6,9

	15
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3м2    з металопластику в кам’яних стінах житлових і громадських будівель
Обсяг = 4*3, або ((2,1*1,55)*4)

	м2   (прорізів)
	12

	16
	Установлення пластикових підвіконних дощок 
Обсяг =  1,55*4
	м  (підвіконних дощок)
	6,2


	17
	Установлення віконних зливів
Обсяг = 1,55*4
	м     (віконних зливів)
	6,2

	18
	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї
Обсяг = (((0,4*2,1)*2)+(0,4*1,55))*4
	м2     (поверхні опорядження)
	9,2

	19
	Шпаклювання шпаклівкою укосів
Обсяг = (((0,4*2,1)*2)+(0,4*1,55))*4
	м2     (поверхні оздоблення)
	9,2

	20
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів
	м2     (поверхні фарбування)
	9,2





У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».
Учасник, який подав тендерну пропозицію, вважається таким, що погоджується з   технічними, якісними, кількісними, функціональними характеристиками до предмета закупівлі та іншими вимогами до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість надання послуг відповідно до вимог, визначених цією документацією.
Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду робіт — замовник здійснює закупівлю даного виду послуг, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.  


	* УВАГА! Перед виготовленням вікон, виїзд фахівця для уточнення розмірів обов'язковий.

	
	
	
	
	
	
	
	

	кабінет № 107;419; коридор 4 поверх -  (11 вікон)  

	(Згідно із експлікацією приміщень до плану поверхів будівель літери " А-4 " нумерація - 110;423; 454 відповідно)
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	Вікно з підвіконням і з відливом,  (білий), з улаштуванням укосів
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	Ширина та висота (см)
	190*210
	

	
	Колір
	білий
	

	
	Модель вікна
	тристулкове
	

	
	
	поворотно-відкидне середнє
	

	
	
	зверху фрамуга
	

	
	Профіль
	не менше 5 камерного
	

	
	Монтажна ширина прфіля     
	не менше 7 см.
	

	
	Профільна система 
	марки WDS
	

	
	Склопакет
	2 камерний енергозберігаючий

	

	
	Підвіконня 
	шириною 43 см.
	

	
	
	довжиною  212 см.
	

	
	
	висотою не менше 4-5 см.
	

	
	
	колір  білий матовий
	

	
	Відлив
	 шириною 40 см  (білий)
	

	
	Укос
	 шириною 37 см 
	

	
	Фурнітура
	фірми AXOR або аналог
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	підвіконня
	см.
	

	
	
	
	
	
	а (шир.)
	6
	

	
	
	
	
	
	b (шир.)
	37
	укос

	
	
	
	
	
	В (шир.)
	43
	

	
	
	
	
	
	I (довж.)
	190
	

	
	
	
	
	
	L (довж.)
	212
	

	





санвузли Ч та Ж 4 поверх  (4 вікна)  

	(Згідно із експлікацією приміщень до плану поверхів будівель літери " А-4 " нумерація - 449; 450-451 відповідно)
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	Вікно з підвіконням і з відливом,  (білий), з улаштуванням укосів
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	Ширина та висота (см)
	135*210
	

	
	Колір
	білий
	

	
	Модель вікна
	тристулкове
	

	
	
	поворотно-відкидне праве
	

	
	
	зверху фрамуга
	

	
	Профіль
	не менше 5 камерного
	

	
	Монтажна ширина прфіля     
	не менше 7 см.
	

	
	Профільна система 
	марки WDS
	

	
	Склопакет
	2 камерний енергозберігаючий
	

	
	Підвіконня 
	шириною 48 см.
	

	
	
	довжиною  152 см.
	

	
	
	висотою не менше 5-6 см.
	

	
	
	колір  білий матовий
	

	
	Відлив
	 шириною 40 см  (білий)
	

	
	Укос
	 шириною 40 см 
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	Фурнітура
	фірми AXOR або аналог
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	



	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	підвіконня
	см.
	

	
	
	
	
	
	а (шир.)
	8
	

	
	
	
	
	
	b (шир.)
	40
	укос

	
	
	
	
	
	В (шир.)
	48
	

	
	
	
	
	
	I (довж.)
	135
	

	
	
	
	
	
	L (довж.)
	152
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	     Вікна з демонтажем, монтажем, зносом старих віконних рам та їх вивезення. Вивезення сміття. Відділка укосів вологостійким гіпсокартоном, шпаклівкою та пофарбуванням водоемульсійною фарбою.

	     Для кожного вікна з внутрішньої сторони встановлюються підвіконня та відливи з зовнішньої сторони, розміри уточнюються Підрядником.

	       Поточний ремонт по заміні вікон передбачає демонтаж дерев’яних віконних полотен і рам, так як вони прийшли в непридатність і встановлення на їх місце металопластикових вікон з підвіконням і з відливом та укосів.

	     Усі стулки вікон повинні бути укомплектовані ущільнювальними прокладками (не менше ніж 2), виконаними з морозостійких матеріалів, термін ефективної експлуатації яких становить не менше ніж 10 років. 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ:
Вимоги щодо якості предмета закупівлі: Послуги виконуються згідно Законів України "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про архітектурну діяльність", ДБН В.2.6-31:2021. «Теплова ізоляція та енергоефективність будівель», ДСТУ ЕН 14351-1:2020 «Вікна та двері. Вимоги», ДСТУ Н Б В.2.2-146:2010 «Конструкція будинків та споруд. Настанова щодо проектування й улаштування вікон та дверей», ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва», ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека в будівництві» та фінансуються у відповідності до Бюджетного кодексу України з визначенням вартості робіт згідно кошторисних норм України "Настанови з визначення вартості будівництва", що затверджені наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 "Про затвердження кошторисних норм України у будівництві" та іншим умов нормативної документації України передбаченої для даного виду робіт. Якість надання послуг має відповідати нормам діючих нормативно-правових актів.
Строк надання послуг з поточного ремонту: до 30.09.2025 року.
Кількість вікон: 15шт.
Загальні вимоги до металопластикових віконних виробів:
-	Склопакет – двокамерний, енергозберігаючий. Склопакети повинні відповідати сучасним вимогам по теплозбереженню
-	Профіль 5-ти камерний (п’ять повітряних камер в рамі та стулці), монтажна ширина не менше 70мм, товщина зовнішньої стінки – не менше 2,5 мм. Профіль повинен мати армування в рамі та стулці.
-	Колір оздоблення поверхонь профілів – білий.
-	Опір теплопередачі віконного блоку (R): не менше 0,9 м2 К/Вт
-	Фурнітура віконна: стальна, цільна, нахильно-поворотна, жорстка, утримуюча масу 90-120 кг, яка витримує цикли відчинення-зачинення – не менше 20 000 циклів.
-	Відливи: з оцинкованої сталі, покритої полімерним покриттям білого кольору шириною 400 мм.
-	Підвіконня біле 430 мм та 480мм, 2 заглушки
Обладнання та матеріали, які будуть використовуватись мають бути новими та не експлуатованими; продукція повинна відповідати вимогам чинного законодавства.
Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не всі види послуги або зміну обсягів та складу послуги згідно з документацією закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, та відхиляється замовником. Запропоновані вироби за якісними характеристиками повинні бути не гірше зазначених у тендерній документації якісних характеристик, що підтверджуватиметься відповідними документами та інформацією про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у вигляді відповідної специфікації з детальним описом кожного виробу.
            Матеріали, які використовуватимуться при наданні послуг, повинні бути новими, не перебувати під забороною відчуження, арештом, не бути предметом застави, а також не бути предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством, щодо походження товарів з країн стосовно яких діє Закон України «Про санкції» від 14.08.2014 № 1644-VII  та тимчасово окупованих територій.
УВАГА Доставка матеріалів повинна відбуватися транспортом «Підрядника» за рахунок Підрядника з усією необхідною супровідною документацією. Підрядник забезпечує завантажувальні, розвантажувальні роботи та занос матеріалів на адресу  Замовника в присутності представників Замовника. Підрядник виконує демонтажні роботи старих конструкцій та монтаж конструкцій, що постачаються. 
При наданні послуг з поточного ремонту  використовуються інструмент, пристосування та техніка Підрядника.
Гарантійний термін на виконані роботи/надані послуги становить 5 років з дня підписання Акту приймання виконаних робіт/наданих послуг.




Вимоги до організації та порядку надання послуг:
- до початку проведення робіт Підрядник зобов’язаний виконати підготовчі роботи по захисту приміщення Замовника від запилювання, забруднення, протікань та інших пошкоджень пов’язаних з наданням послуг;
- якщо в процесі монтажних робіт пошкоджено частину приміщень будівлі, які не підлягали ремонту, Підрядник ремонтує пошкоджену частину протягом 3 (трьох) календарних днів за власні кошти;
- завезення обладнання та вивіз демонтованого, будівельного сміття має відбуватися безпосередньо з автотранспорту без проміжного складування на території установи, навантаження будівельного сміття та його вивіз за межі суду виконує Підрядник.;
- послугу надавати суворо дотримуючись вимог чинного законодавства України по безпечному виконанню робіт, охороні праці, будівельних норм, державних стандартів України та правил, з дотриманням санітарних та протипожежних правил техніки безпеки;
Учаснику рекомендується оглянути об’єкт замовника до кінцевого строку подання пропозицій.

ВИМОГИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ДОГОВІРНОЇ ЦІНИ:
Договірна ціна – тверда.
Роботи, які є предметом цієї закупівлі, у розумінні Закону України "Про публічні закупівлі" є послугами (послуга з поточного ремонту) і до них застосовуються відповідні положення даного закону як до послуг.
Учасник визначає ціни (із змінами та доповненнями) з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі  витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати. 
Використовувані матеріали і обладнання повинні відповідати кошторисній документації, державним стандартам і технічним умовам.
При складанні цінової пропозиції Учасник повинен керуватись розділом V «Визначення вартості об’єкта будівництва при складанні ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни)» Настанови з визначення вартості будівництва затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад та територій України 01 листопада 2021 року № 281.
Під час виконання договору про закупівлю учасник зобов’язується дотримуватись передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля, в тому числі тих, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи».
Підрядником повинні використовувати тільки сертифіковані матеріали та вироби, погоджені із Замовником.
Учасник відповідає за одержання будь-яких та/або всіх необхідних дозволів, ліцензій на виконання робіт (надання послуг), сертифікатів на обладнання та матеріали, які будуть використовуватись при виконанні робіт за Договором, та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.
Ціна пропозиції Учасника процедури закупівлі (договірна ціна) повинна бути розрахована відповідно до КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджена наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року № 281 за діючими ресурсними елементними кошторисними нормами з показниками, рекомендованими Мінрегіоном для підприємств із бюджетним фінансуванням, з усіма змінами і доповненнями та іншими діючими нормативно-кошторисними документами.
Ціна за послугу повинна бути сформована з урахуванням всіх витрат підрядника, які необхідно понести підряднику у зв’язку із наданням послуг Замовнику, в тому числі: вартість проїзду працівників, витратних матеріалів, необхідних для послуг з їх доставкою/розвантаженням, доставкою інструменту підрядника на об’єкт Замовника, сплату митних тарифів, транспортних витрат, податків і зборів, та інших витрат, понесених підрядником.
Загальна вартість за договірною ціною має відповідати ціні пропозиції Учасника. Договірна ціна означає ціну, за яку Учасник згоден надати послуги  відповідно до цього додатку та тендерної документації. Договірна ціна повинна включати вартість усіх видів і обсягів робіт, всіх матеріальних ресурсів, необхідних для їх виконання, з урахуванням послуг, що передбачаються до виконання субпідрядними організаціями, у разі їх залучення. До договірної ціни не включаються витрати, пов'язані з укладенням договору.
Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку повинна бути з обґрунтуванням та посиланням на країну-виробника матеріальних ресурсів. Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за обґрунтованими, найменшими (при всіх рівних характеристиках) цінами на підставі проведеного Учасником аналізу цін на ринку будівельних матеріалів в регіоні розташування об’єкту.
Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні пропозиції. До розрахунку вартості пропозиції не включаються будь-які витрати, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції, понесені Учасником (в тому числі і у разі дискваліфікації). Всі можливі витрати Учасника сплачуються за рахунок його власних коштів та не відшкодовуються Замовником.


ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ :

На підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним вимогам до предмета закупівлі, Учасником у складі тендерної пропозиції надається:

· Довідка (форма довільна) щодо можливості надання послуг згідно з вимогами.
     
· Довідка у довільній формі щодо дотримання вимог чинного законодавства із захисту довкілля, у якій зазначається застосування Учасником заходів із захисту довкілля, передбачених чинним законодавством України про відходи, пов’язаних з відходами, що утворюються у процесі виробництва предмета закупівлі.
· Ліцензія Учасника на ведення господарської діяльності з будівництва та ремонту об’єктів, або документ (наказ державного органу) про видачу такої ліцензії з посиланням на відповідні дані в електронному реєстрі ліцензій) надається Учасником у складі його пропозиції, якщо таке вимагається чинним законодавством України. 
· Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (технічне завдання), а саме: згода з умовами та вимогами, які визначені у технічних, якісних та інших характеристиках предмета закупівлі, наведених в Додатку 4 до тендерної документації та гарантування їх виконання у вигляді підписаних вказаних технічних вимог.
· Сертифікат відповідності вікон пп.4.2, 4.12, 4.21, 4.23 ДСТУ EN 14351-1:2020
· Cертифікат lSO 9001:2018 (Системи управління якістю. Вимоги) щодо виробництва будівельних виробів із пластмас

· Кошторисну документацію розраховану у програмному комплексі АВК-5 не пізніше версії 3.8.2 (з урахуванням останніх змін до державних будівельних норм і правил України), у форматі PDF та в електронному вигляді (формат файлу .imd) або у іншому програмному комплексі, який використовується в Україні (з урахуванням останніх змін до державних будівельних норм і правил України), у форматі PDF та в електронному вигляді.
В складі кошторисної документації надається:
· договірна ціна з пояснювальною запискою;
· зведений кошторисний розрахунок з пояснювальною запискою;
· локальний кошторисний розрахунок (форма № 1);
· відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку;
· дефектний акт.
Також надається календарний графік надання послуг в pdf. форматі.
Розрахунок прибутку, загальновиробничих витрат, адміністративних витрат, заробітної плати робітників здійснюється відповідно до кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» (зі змінами).
Такі ресурси, як електроенергія та вода – виключати із кошторисного розрахунку. 
При розрахунку кошторисної вартості необхідно врахувати всі супутні роботи, згідно з технологічним процесом надання вказаної послуги.
Встановлені вироби повинні супроводжуватися вказівками з експлуатації, копіями документів, що посвідчують якість конструктивних частин, з яких складається виріб (копії сертифікатів відповідності, технічний паспорт/декларація та протокол випробування на виріб). Копії зазначених документів повинні бути завірені відповідно до вимог чинного законодавства. 
При наданні послуг весь товар (матеріали для надання послуг) повинен бути новим, таким, що не перебував у експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені. ВАЖЛИВО! При наданні послуг не приймаються пропозиції на товар (матеріали для надання послуг), який виготовлений в країні(ах) до якої(их) застосовуються санкції (персональні спеціальні економічні та інших обмежувальні заходи).
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